
Specifications Cod UM 902337 902338 902339 902340 902341

Marimea Mm 80 100 125 150 200
Greutate neta KG 5.90 9.50 13.50 21.00 29.00
Lungime totala A Mm 220 290 315 360 420
Latimea totala B Mm 115 132 155 180 195

Dimensiunea falcilor C Mm 80 100 120 150 200

Deschiderea falcilor E Mm 80 100 125 150 200

Adancimea prindere F Mm 80 97 105 127 129

Inaltimea totala G Mm 135 168 170 195 220
Lungime nicovala a Mm 54 80 92 115 146
Latime nicovala b Mm 39 48 55 64 82
Duritatea falcilor HRC 35+ 35+ 35+ 35+ 35+
Forta de prindere KN 17 23 28 35 40

cu fixare pe banc in 4 puncte

fonta incasabila speciala (grafit nodular)

ax din otel forjat C25

maner din otel forjat C25

acoperire: vopsite

bacuri striate, tratate termic

cu nicovala incorporata

bacuri din otel C55

logo KRONUS din turnare

Menghina incasabila pentru banc
Fabricata din fonta incasabila speciala (grafit nodular)

SIGURANTA PERSONALA
• Fixati menghina in siguranta pe un suport de dimensiuni adecvate.
• Nu folositi niciodata o extensie sau un ciocan pentru a strange menghina. Evitati 
strangerea excesiva spre capatul falcilor.
• Nu folositi falcile cu rol de nicovala.
• Nu reparati sau modificati niciodata o menghina.
• Purtati intotdeauna protectie pentru ochi si manusi cand slefuiti, taiati, gauriti si ciocaniti

ALEGEREA CORECTA A SCULEI
• Selectati o menghina cu baza pivotanta, astfel incat sa va apropiati de piesa de prelucrat 
din cel mai bun unghi
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Specificatii Cod UM 902337 902338 902339 902340 902341

Marimea Mm 80 100 125 150 200
6426449023372 6426449023389 6426449023396 6426449023402 6426449023419

Greutate neta KG 5.90 9.50 13.50 21.00 29.00
Lungime totala A Mm 220 290 315 360 420
Latimea totala B Mm 115 132 155 180 195
Dimensiunea falcilor C Mm 80 100 120 150 200
Deschiderea falcilor E Mm 80 100 125 150 200
Adancimea prindere F Mm 80 97 105 127 129
Inaltimea totala G Mm 135 168 170 195 220
Lungime nicovala a Mm 54 80 92 115 146
Latime nicovala b Mm 39 48 55 64 82
Duritatea falcilor HRC 35+ 35+ 35+ 35+ 35+
Forta de prindere KN 17 23 28 35 40
Pret fara TVA 373.48 514.08 709.95 1046.65 1433.91
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■ Glisarea in spate a falcii mobile: Designul falcii frontale fiind stationar ajuta la transmiterea unei forte
suplimentare de actionare si este mult mai rezisten fata de designul obisnuit
■ Menghinele paralele asigura prinderea ferma a pieselor de diferite dimensiuni in vederea prelucrarii

Professional Quality
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Nota: Greutatile si dimensiunile sunt supuse tolerantei




