
902286
902287
616087
616088
616089
616090
616091
616092

mm      L      D1     D2     T
8
9

10
11
12
13
14
15

38
38
38
38
38
38
38
38

22,9
22,9
22,9
22,9
22,9
22,9
22,9
22,9

5.43
5.43
5.52
5.52
5.55
5.55
5.55
5.55

7190 1/2”

• material: crom vanadiu
• acoperire cromare conform EN12540
• polizate
• forjata, calire si revenire totala
• executie in concordanta cu standardul ISO 2725-1

Capete chei tubulare 6 laturi 1/2”

13,2
13,9
15

16,3
17,9
18,8
19,7
20,4

12
12
12
12
12
12
12
12

CrV
Material

2725-1
ISO

54
54
54
56
56
56
58
61

NOU

NOU

616093
616094
616095
616096
616097
616098
616099
616100
616101
902288
902289
616102
902290
902291
616103
616104

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32

38
38
38
38
38
38
38
40
42
42
42
43
43
43
46
46

21,5
22
23
24
24
25
25
26
28
29
29
30
31
32
34
36

5.55
5.97
8.42
8.42
8.42
8.42
8.42

10.25
10.25
16.29
16.29
18.92
21.04
22.62
22.02
26.06

22,9
24,3
25,5
26,8
28,1
29,3
30,4
31,7
33,1
34,2
35,3
37
38
39

40,7
43,2

12
12
12
14
14
14
14
14
16
16
16
18
20
20
22
22

52
68
89
75
110
123
140
147
160
126
126
172
185
185
245
201

NOU

NOU

NOU
NOU

902245
L                C

1/4” 24.43

7188.8 1/4”

• material: tija - crom vanadiu tratata complet
• maner - polipropilena
• executie in concordanta cu standardul ISO 3315

Surubelnita cu patrat de 1/4"

150 50

CrV
Material

3315
DIN

97NOU

71120607
71120809
71120911
71121011
71121012
71121013
71121113
71121213
71121214
71121316
71121317
71121415
71121417
71121617
71121618
71121719
71121720
71121819
71121821
71121922
71121924
71122022
71122123
71122224
71122426
71122427
71122430
71122528
900709

71122732
71123032
900710

71123236
71123436
71123438
71123641
71124146
71124650
71125055
71125560
71126570
71127580

mm             L                
6 x 7
8 x 9
9 x 11

10 x 11
10 x 12
10 x 13
11 x 13
12 x 13
12 x 14
13 x 16
13 x 17
14 x 15
14 x 17
16 x 17
16 x 18
17 x 19
17 x 20
18 x 19
18 x 21
19 x 22
19 x 24
20 x 22
21 x 23
22 x 24
24 x 26
24 x 27
24 x 30
25 x 28
27 x 30
27 x 32
30 x 32
30 x 36
32 x 36
34 x 36
34 x 38
36 x 41
41 x 46
46 x 50
50 x 55
55 x 60
65 x 70
75 x 80

95
110
125
125
125
130
140
140
140
155
155
140
160
160
160
170
190
190
190
195
215
215
220
220
235
245
265
265
265
265
265
305
305
305
305
345
380
415
460
480
580
665

15
22
30
30
32
42
58
50
48
66
64
54
64
72
88

100
120
118
120
145
175
175
200
200
230
250
320
320
360
400
485
475
525
550
595
725
975
1166
1360
1919
2900
4000

3.14
3.56
5.88
4.19
6.11
4.19
4.79
4.81
6.33
7.24
6.39
6.07
6.61
7.12
9.05
9.42

13.12
9.42

14.70
9.63

15.38
9.83

11.72
13.82
16.32
17.57
27.15
19.65
29.54
24.06
25.53
41.61
35.18
46.89
46.89
49.18

103.66
126.05
188.47
242.66
768.72
920.96

7112/2

• material: otel carbon
• acoperire: brunare
• DIN ISO 1085, ISO 3318
• DIN 895

Cheie fixa dubla dreapta brunata

NOU

OLC
Material

895
DIN

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU
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700264
700265
700266
700267
700268
700269
700270
700271
700272
700273
900605
900606
902279

mm        L         B  A
24
27
30
32
36
41
46
50
55
60
65
70
80

170
170
200
200
200
240
240
265
305
305
335
370
400

56
56
70
70
70
88
88

102
112
112
123
143
175

15
15
18
18
18
20
20
20
24
24
27
30
33

489
477
863
863
834
1490
1450
1790
2700
2615
3645
2200
6450

45.47
56.54
65.97
69.51
85.04

109.55
143.24
169.53
206.68
215.97
355.10
465.88
542.95

7118

• material: otel carbon de scule (41Cr4)
• forjata, calire si revenire totala
• acoperire: brunare
• DIN 133
• pentru suruburi intepenite sau ruginite
• forma de calota rotunjita a cozii permite lovirea fara sa apara 
fisuri sau riscuri de utilizare

Cheie fixa de soc DIN 133

OLC
Material

133
DIN

NOU

700659
700660
700661
700662
700663
700664
700665
700666
700667
700668
900501
900502
902277
902278

mm        L        A B
24
27
30
32
36
41
46
50
55
60
65
70
75
80

180
180
180
190
190
235
235
235
275
275
275
330
330
360

48.6
48.6
48.6
58.4
58.4
74
74
74

97.6
97.6
97.6
108
117
124

16
16
16
18
18
22
22
22
27
27
27
33
35
35

534
514
488
739
694
1425
1360
1335
2800
2710
2580
4685
4570
4305

44.76
47.12
54.19
59.37
71.62
90.71

110.97
135.22
178.84
211.35
285.64
393.27
493.18
628.92

7184

• material: otel carbon de scule (41Cr4)
• forjata, calire si revenire totala
• acoperire: brunare
• DIN 7444
• pentru suruburi intepenite sau ruginite
• forma de calota rotunjita a cozii permite lovirea fara sa apara 
fisuri sau riscuri de utilizare

Cheie inelara de soc DIN 7444

7444
DIN

OLC
Material

NOU
NOU
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®

O chei tubulara de 3/8" poate 
fi introdusa pentru a aplica o 
forta mai mare
Piulita detasabila de 15 mm (5/8")
Orificiul de scurgere de apa al 
rezervorului cu surub detasabil

Aplicatii pe piulite cu 6 laturi (inch)
25 mm (1")
23 mm (15/16")
22 mm (7/8")
19 mm (3/4")
15 mm (5/8")
Diverse piulite cu muchii 
multiple (2/3/4/6 colțuri)

902268
L       A

256 21 / 23.5 / 28 25.11

902268

• material: PP + 30% fibre
• cheie anti-alunecare, sigura si usor de utilizat.
• instrument universal pentru instalatii sanitare, potrivit pentru 
99% de tipuri de robinete
• cu o gama larga de aplicatii, ideala pentru repararea si 
asamblarea chiuvetei, robinetelor si boilerelor.

Cheie instalator pentru robinete 
si chiuvete 5 in 1

30 312
mm

#2
Phillips
21
mm

#2
Phillips23,5

mm

cheie cheie #2
Phillips
28

mm

cheie#2
Phillips
1 2

cheie

/
inch

#2
Phillips
3 4

cheie

/
inch

902269
L       A

256 21 / 23.5 / 28 / 34 / 40 35.74

902269

• material: PP + 30% fibre
• cheie anti-alunecare, sigura si usor de utilizat.
• instrument universal pentru instalatii sanitare, potrivit pentru 
99% de tipuri de robinete
• cu o gama larga de aplicatii, ideala pentru repararea si 
asamblarea chiuvetei, robinetelor si boilerelor.

Cheie instalator pentru robinete 
si chiuvete 8 in 1

30 312
mm

#2
Phillips
21
mm

#2
Phillips23,5

mm

cheie cheie #2
Phillips
28

mm

cheie #2
Phillips34

mm

adaptor #2
Phillips
40

mm

adaptor #2
Phillips
1 2

cheie

/
inch

#2
Phillips
3 4

cheie

/
inch

902280
L       A

300 15 - 25 120.81

902280

• material: plastic PP + 30% fibre, cheie din aliaj de aluminiu
• culoare: rosu
• greutate: 450 g
• domeniul de aplicare: Un singur cap: piulita unghiulara 4 / 6; 
trei capete: piulita unghiulara 2 / 3 / 4 / 6

Caracteristici:
• cheie anti-alunecare, ușor de utilizat, sigură pentru mâini.
• cheie universala pentru conducte apa, potrivita pentru 99% 
din piulitele de la robinet.
• folosit pe scara larga, este foarte potrivita pentru repararea si 
asamblarea chiuvetei, robinetelor si boilerului

Cheie instalator din aliaj de aluminiu
pentru robinete si chiuvete 16 in 1

30 450
mm

Cheie

Alu

#2
PhillipsAlu
cheie

O chei tubulara de 3/8" poate 
fi introdusa pentru a aplica o 
forta mai mare
Piulita detasabila de 15 mm (5/8")
Orificiul de scurgere de apa al 
rezervorului cu surub detasabil

Aplicatii pe piulite cu 6 laturi
25 mm (1")
23 mm (15/16")
22 mm (7/8")
19 mm (3/4")
15 mm (5/8")
Diverse piulite cu muchii 
multiple (2/3/4/6 colțuri)

902281
L       A

300 15 - 25 63.80

902281

• material: plastic PP + 30% fibre, cheie din aliaj de aluminiu
• culoare: rosu
• greutate: 295 g
• domeniul de aplicare: Un singur cap: piulita unghiulara 4 / 6; 
trei capete: piulita unghiulara 2 / 3 / 4 / 6

Caracteristici:
• cheie anti-alunecare, ușor de utilizat, sigură pentru mâini.
• cheie universala pentru conducte apa, potrivita pentru 99% 
din piulitele de la robinet.
• folosit pe scara larga, este foarte potrivita pentru repararea si 
asamblarea chiuvetei, robinetelor si boilerului

Cheie instalator din PA6 pentru 
robinete si chiuvete 16 in 1

30 295
mm

#2
PhillipsPA6
cheie

Cheie

PA6

#2PP
+30%fibre

corp

#2PP
+30%fibre

corp

#2PP
+30%fibre

corp

#2PP
+30%fibre

corp

APLICATII
Conducte apa Conducte dus

Bazin / Lavoar

Nu doar o cheie ci si nivela cu bula. Poate fi
folosit pentru agatarea unui tablou, instalarea

unui suport si asa mai departe

NIVELA CU BULA

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU NOU

NOU

NOU



902282 100 1/4”-3/8”-5/8”-1/2”-3/4”-1” 66.06

902282

• 6 dimensiuni: 1/4”, 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4”, si 1”
• tevi de cupru, PEX, CPVC, PE-RT, HEPE
• usor de masurat adancimea de introducere si debavurarea 
tevii dupa introducere
• poate fi folosit pentru a deconecta fitingurile

Scula pentru masurare si debavurare
tevi de Cu, CPVC, PE-RT, HDPE, PEX

50
inch

#2PP
+30%fibre

corp

L

Stut scurt pentru umplerea
mecanica (la compresor/
pompa)

Acest capac se poate defileta
pentru a se face umplerea 
mecanica

Cursa de absortie
din curpul gresorului

Cursa activa
de ungere

Pentru umplerea manuala
tija pistonului se trage
in exterior (inapoi)

Exista o clapeta cromata care
se apasa pentru a putea 

impinge tija pistonului in interior
(cand este gol)

Racordurile flexibil sau
rigid se folosesc dupa caz,

in functie de accesul in locul
in care se face gresarea

• materialul capului, corpului și conductei de vaselina: oțel
• posibilitate de incarcare cu vaselina vrac sau cu cartus de vaselina
• capacitate pentru vaselina vrac: 500 cm³
• capacitate pentru cartus de vaselina: 400 cm³
• presiune de lucru: 4000 - 4500 psi (280-310 bari)
• conductă flexibilă de înaltă presiune pentru gresare, lungime 290mm, 
filet exterior R1/8", atașare hexagonală 13mm
• teava de oțel pentru gresare , lungime 130mm, filet exterior R1/8"
• cap de pistol de ungere tip AmeriKen, filet interior pentru țevi R1/8"

280-310 bar

Pompa manuala 
de ungere

71376

902294 280 - 310 158.36

71376

• materialul capului, corpului și conductei de vaselina: oțel
• posibilitate de incarcare cu vaselina vrac sau cu cartus 
de vaselina
• capacitate pentru vaselina vrac: 500 cm³
• capacitate pentru cartus de vaselina: 400 cm³
• presiune de lucru: 4000 - 4500 psi (280-310 bari)
• conductă flexibilă de înaltă presiune pentru gresare, lungime 
290mm, filet exterior R1/8", atașare hexagonală 13mm
• teava de oțel pentru gresare, lungime 130mm, filet exterior 
R1/8"
• cap de pistol de ungere tip AmeriKen, filet interior pentru 
țevi R1/8"

Pompa manuala de ungere
280-310 bar

1300
bar

Preturile sunt exprimate in lei si nu contin TVA.

NOU

NOU

NOU

NOU


